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Porta Especiosa da Sé Velha de Coimbra
Aspectos metodologicos

e apontamentos sobre

uma intervencao de conservacao

Enquadramento

A igreja da Sé Velha de Coimbra fol construida no
século XIl e tem sido objecto de diversas intervencoes
desde ent3o, das quais se destaca a construcao da
Porta Especiosa no século XV, cuja autoria é atribuida
a Joao de Rudo. A Porta Especiosa estd organizada em
trés niveis: um portico entre pilastras gue enquadra a
entrada, sobre o qual se encontra uma varanda ladeada
por torredes, seguindo-se em altura o Gltimo nivel cons-
tituido por um conjunto de nichos e imagens.

0 portal encontra-se em avancado e generalizado
estado de degradacio registando-se a presenca de
diversas formas de alteracdo, gue, em muitos casos, d
conduziram a acentuadas perdas de material. O estado
de conservacao da Porta era critico em muitas areas
e a generalizada falta de manutencao dava ao
monumento um aspecto de abandono (Fig.1), e criava
3 impressao de estar sujeito a riscos graves guanto a
sua integridade fisica. Estes aspectos condicionaram
todo o processo, desde que foi decidido empreender
esta intervencao, nomeadamente, no tipo e extensao
dos estudos gue foi necessario desenvolver para apoio
as tomadas de decisao.

A conservacao da Porta Especiosa apresentou-se,
desde inicio, como um problema de dificil abordagem
e todos 0s estudos, entretanto realizados, confirmam
que se trata de uma intervencao de concretizacao muito
problematica e de elevado risco. A intervencao de
conservacado da Porta Especiosa decorreu no ambito
do Projecto de Conservacao e Restauro dos paramentos
exteriores e coberturas da 5é Velha de Coimbra, facto
que nao corresponde as condicdes ideais para levar a
cabo uma intervencao de tal delicadeza, que melhor
seria se tratada de forma isolada.

O caso da Porta pode ser considerado como um
paradigma de intervencao de conservagao “extrema”,
a exigir o envolvimento de diferentes disciplinas, nas
suas visdes e experiéncias especificas, que aborde de
forma integrada quer a componente cognitiva, quer as
subsequentes etapas técnico-operativas. As guestoes
de onde fazer, o que fazer e como fazer sao aqui leva-
das ao seu limite, onde os principios mais ou menos
consensuais das disciplinas de conservacao encontram
sérias dificuldades na sua concretizacao. Como deve
ser emn todos 0s casos, mas neste & particularmente
bem sentido, uma intervencao de conservacao deve,

acima de tudo, ter por base um forte suporte cultural,

ao gual se devem subordinar as implicacdes técnicas,
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por mais relevante que seja o papel que elas sao cha-

madas a desempenhar,

A conservacao da Porta tornou-se um desafio impar
para 0 conjunto dos intervenientes — tutela, consultores
cientificos e técnicos em obra -, gue implicou a tomada
de consciénda dos limites da praxis habituais e que
lancou o desafio de desenvolver uma metodologia de
actuacao gue permitisse resolver, de forma especifica
e gradual, as dificuldades que se colocavam a con-
servacao das variedades pétreas presentes na Porta.

Os estudos de base necessarios a preparacaoc da
conservacao dos materiais pétreos e o acompanhamento
dos trabalhos foram realizades pelo LNEC, ao abrigo de

um protocolo de colaboracdo estabelecido com o IPPAR.

Consideracdes gerais relativas
aos materiais pétreos presentes no portal
e seu estado de conservacio
A Porta Especiosa foi construida com variedades
petreas da regiao de Anca, habitualmente designadas
por calcarios de Anca. Segundo alguns autores' a Porta
regista a presenca de duas variedades principais destes
calcarios de Anca: “um calcario branco-creme, com-
pacto, coeso e outro cinzento, mais fridvel e margoso” .
Por simples observacdo do portal, é possivel
identificar uma apreciavel diversidade de materiais,
sendo mais caracteristicas as variedades esbranguicadas
e ligeiramente acinzentadas e uma variedade de pedra

acastanhada e amarelada, podendo estas coloracoes

surgir no mesmo bloco (Fig. 2). Alguns blocos parecem
nao corresponder a estas variedades mais tipicas, pelo
que é expectavel gue existam ainda outras em numero
e extensao nao determinados. As variedades de tons
acastanhados sdo calcarios algo impuros, com apreciavel
quantidade de minerais argilosos que lhes conferem
um caracter margoso’. Mesmo a variedade mais clara
e mais pura nao corresponde & tipica pedra de Ancd
presente em diversos monumentos da regido Centro’,

A observacao a curta distancia da Porta Especiosa
permite verificar gue a pedra apresenta diversas e
graves manifestacoes de degradacdo, que vao desde
ligeiras formas de dissolucéo pela agua da chuva, até
profundas e severas fissuras e fracturas, bem como
significativa perda de material, As situacoes de perda
de material sao bastante frequentes, sendo possivel
identificar vastas areas que ja ndo apresentam vestigios
das superficies originais e outras, em estado de degra-
dacdo mais avancado, onde se registam recuos signi-
ficativos das superficies (Figs. 2 e 3).

Objectivos da intervencao
na Porta Especiosa e metodologia adoptada
na definicao da intervencao

No conjunto dos objectivos estabelecidos para a
"operacac” Porta Especiosa, & de destacar a necessi-
dade de limitar a evolugdo irreversivel dos processos
de degradacdo dos materiais pétreos. Para o obter,

assegurando as incontorndveis valéncias histéricas,
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estéticas e materiais do artefacto “Porta”, foi necessario

realizar um conjunto de estudos com o objectivo de iden-
tificar as principais causas da degradacao presente e de
seleccionar os tratamentos de conservacao dos materiais
pétreos, que se tornaram inevitaveis, bem como a defi-
nicao das metodologias de aplicacao mais apropriadas,

A fase inicial de estudo decorreu durante varios
anos e foi, necessariamente, essencial 3 preparacéo da
intervencao de CONservacao agora em curso, em sintonia
€om os principios da conservacao critica, com os quais
Seé procura optimizar a eficicia e estabilidade dos
tratamentos da pedra, garantindo, quanto possivel, a
nao-nocividade e compatibilidade com o material
preexistente, minimizando os riscos de originar
danos colaterais, ao mesmo tempo gue se procura
deixar espaco para futuros tratamentos de conservacao.
Agrande diversidade de situaces, em termos do tipo
de problemas e da sua severidade, obrigou a encarar
as solucoes de forma muito individualizada, guase peca
d peca ou, mesmo, bloco a bloco, de onde resultou
uma apreciavel dificuldade de definir e configurar as
diferentes accoes de conservacao mais apropriadas.

No ambito dos estudos desenvolvidos pelo LNEC, foi
tedlizada uma campanha de ensaios, com o objectivo
ge identificar a profundidade da degradacdo que
d pedra do portal apresenta de farma generalizada®.
Esta caracterizacao mostrou que, em muitos locais,
d alteracao superficial por descamacao e, mesmao,
pulveruléncia pode chegar a atingir alguns milimetros
€. 0ue a sua coesdo, praticamente nula, torna estas
‘camadas superficiais impossiveis de serem consolidadas’.
Para além da inevitavel perda de parte da superficie

de alguns blocos, foi possivel verificar que a sua

conservacao depara com o problema da consolidacao
de lascas, até profundidades da ordem das dezenas

de milimetros, o que, dada a razoavel compacidade
da pedra, nao era de fécil solucao’,

E de salientar que, vastas areas da superficie da
monumental Porta apresentam hoje uma natureza
estritamente material, tendo perdido o pormenor
escultorico e a correspondente valéncia artistica gue
havia sido aposta & pedra pela accao do Homem.

A fragilidade material destas pedras acentua o
perigo da ineficacia de eventuais tratamentos, dado
gue eles podem, no limite, incrementar as ja frequentes
descontinuidades e multiplicar as interfaces superficiais
gue conduzem ao destacamento (Figs. 4 e 5),

A complexidade da situacdo obrigou & realizacao
de diversos estudos sobre tratamentos de CONservacao,
que se prolongaram por um longo intervalo de tempo,
durante o qual se realizaram diversas campanhas de
ensaio, quer em obra quer em laboratério. Estes estudos
beneficiaram, ainda, da experiéncia adquirida na
sequéncia de estudos desenvolvidos no LNEC, sobre
tratamentos consolidantes em pedras carbonatadas’,
cujos resultados em muito ajudaram a consubstanciar
as opgoes finalmente adoptadas para a obra,

Para muitas das opcoes tomadas foi necessario
recorrer a um conjunto de “artificios” materiais que, de
alguma maneira, se podem considerar como substitutos
da natureza fragilizada, Estas opgoes procuram, assim,
corrigir o resultado da evolucdo de um material fragil,
exposto pelo Homem a condigdes gravosas, incorn-
portaveis para a natureza débil deste material pétreo.

A realizacdo do trabalho pratico requerey grande

capacidade de adaptacao as exigéncias levantadas pela

G4

4. e 5. Vista de um pormenar
decorative numa cornija

do frontao de remate

da Porta Especiosa,

na fase inicial dos trabalhos.
Ampliacio da area assinalada,
com evidentes microlesdes

do estrato superficial da padra,
criando uma craguelure difusa
& interfaces de destacamento

Muno Proergamic
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6. Pormenar da mesma zona
da Fig. 3, concluidos os trabalhos
de limpeza das superficies

e no decorrer da consalidacao
com argamassas
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7. Parmenar do tratamenta

a nivel de juntas

e estabilizacao das superficias,
£Om argamassas integradas
nas cores e texluras

Muno ProencafMo

70

natureza dos problemas, que foi para além do que é a
norma em casos semelhantes e que obrigou & concep-
cdo de operaces com convivéncia mais “natural” com
o objecto e com um posicionamento metodolégico em
relacdo as superficies, nos aspectos historico-artisticos,
arguitectonicos e escultoricos, gue foi ele mesmo
fortemente influenciado pela inexoravel degradacao
da pedra.

As opcoes tomadas ao nivel dos materiais usados
e das formas de aplicacdo tém procurado encontrar
afinidades com os calcarios degradados, reduzindo a
aplicacdo de solucdes que, apesar de correntes, sdo
susceptiveis de introduzir comportamentos anomalos,
com riscos acrescidos de induzir danos colaterais.

Estas solucées procuraram repor a funcionalidade
das superficies, criando como que “talas” e "proteses”
de compensacao da funcdo perdida, para reforco, apoio
e suspensao de cada um dos milhares de macro e
microfragmentos existentes nas superficies.

Algumas técnicas de conservacao em curso
Respeitando o conceito especifico definido para a

intervencao na Porta Especiosa, fez-se um uso limitado

de resinas para colagem e fixacao de fragmentos, lascas

e escamas, preferindo-se a utilizacac de argamassas

G

(Figs. 6 e 7), adaptadas a cada necessidade funcional
e operacional, algumas das quais foram especificamente
formuladas para esta intervencio. Do interca&mbio de
experiéncias dos intervenientes, da capacidade de iden-
tificar os possiveis pontos fracos das técnicas tradi-
cionais e do didlogo com a inddstria foi possivel fabricar
materiais pré-doseados especiais e desenvolver uma
metodologia propria, de modo a acautelar os propositos
inicialmente estabelecidos.

A metodologia adoptada foi composta por uma
sequéncia de acgdes de conservacao integradas e
complementares que formavam um conjunto coerente,
gue tinha o material e os seus problemas como ponto
de partida e a funcao, coeréncia e valores das superfi-
cies como objectivos e limites impostos a cada accao,
per se, e ao conjunto, no seu todo.

Esta solucao integrada e estruturante implica a
existéncia de diversas fases sequenciais e interde-
pendentes. Para a estabilizacao de uma pequena lasca
ou fragmento efectuam-se, nomeadamente: colocacao
de pontos de resina de pré-fixacao (Fig. 8), facing

provisério com papel japonés e resina acrilica diluida

ou refechamento provisério das fissuras perimetrais e

microlacunas com argamassas aligeiradas, preenchi-
mento dos vazios de destacamento, mediante micro-
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-injeccao controlada de argamassas fluidas corn reduzido
modulo de elasticidade (Fig. 9), por seringa ou bomba
peristaltica, remocao do facing provisorio, rebaixarmento
das argamassas do refechamento provisario e, par fim,
refechamento das fissuras perimetrais e microlacunas
tom argamassas oportunamente formuladas para
obtencdo de coloractes e texturas coerentes com o
contexto de insercao. Esta sequéncia tem vindo a ser
desenvolvida em cada centimetro quadrado da Porta
Especiosa, acautelando uma melhoria substancial da
microestabilizacao e da capacidade de exposicao futura
das superficies aos agentes de degradacao,

No decorrer dos trabalhos criou-se uma relacao

profunda entre os técnicos e as superficies que veio

dar um significado singular aos conceitos de tempo-
-accao, metodo-técnica, produto-funcao, entre outros,
tendo sido evidente que a intervencao se traduziu,
essencialmente, em tempo dedicade & concretizacio
das accoes e nao tanto em investimentos em Novos
materiais e produtos aplicados. Este conceito permitiu
desenvolver e por em pratica uma acentuada capacidade
criativa e de qualidade nos processos de actuacao,
tendo em vista encontrar as solucoes menos intrusivas
para as fragilizadas superficies.

No gue concerne as restantes operacoes, como a
limpeza, a reposicado funcional das argamassas das
juntas, as intervencées de ambito estrutural, e outras,

elas foram doseadas em funcao das diferentes situacoes

B. e 9. Imagens

do facing superficial

& das micro-injeccoes

com argamassas

para a consolidacao de zonas
fortemente fragilizadas

Myno Proengarhe

10. e 11, Limpeza por ablagao
faser, De notar, na Fig. 11,

a extrema fragilidade das
superficies intervencionadas

MNuno Proengadkc
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e necessidades de conservacao dos materiais, adaptando
as "ferramentas” técnico-metodologicas as necessi-
dades de conservacao, no respeito pelos conceitos do

restauro analitico e cientifico, de que o uso da limpeza

por ablacda laser é exemplo (Figs. 10, 11 e 12).
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